Kuriame Lietuvos ateit]
Investiciju plano rengéjas:

Ausra Jarmoskiené, Nuolatinio Lietuvos gyventojo
individualios veiklos vykdymo pazyma Nr. 592672,
Giruliy 16-14, LT-12122, Vilnius
Mob. tel.: +37061695118
Elektroninis pastas: ausra.jarmoskiene@gmail.com

= =N

PO S e e
= ‘—w—-\’:;s‘,m“‘?'s’*\ ; =
1 - e

e S

===

=

DAUGIABUCIO NAMO KESTUCIO G. 42 PRIENUOSE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJU PLANAS
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Investiciju plano rengimo vadovas ir rengéjas:
Ausra Jarmoskiené kvalifikacijos atestato Nr. 0433

Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo
pazyma Nr. 592672

(parasas)

UZsakovas:
Prieny rajono savivaldybés administracija

(zyma ,,pritariu, parasas, data)
Namo bendrojo naudojimo objekty valdytojas:
(Zyma ,,pritariu®, paraSas, data)

Suderinta:
Biisto energijos taupymo agenttira

(atstovo pareigos, parasas, vardas, pavardé, data)
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I. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabu¢io namo Kestucio ¢. 42 Prienuose, atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
(toliau — Investicijy planas) uzsakovas yra Prieny rajono savivaldybés administracija. Investicijy
planas rengiamas pirkimo sutarties Nr. CP0O152983 pagrindu tarp Prieny rajono savivaldybés
administracijos ir Ausros Jarmoskienés, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos
vykdymo pazyma Nr. 592672.

Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas rengiamas vadovaujantis:

1.

2.

Pastaty energinio naudingumo ekspertés Ausros Jarmoskienés atlikta vizualine apziiira
Nr. 2020-11-09/05 (atlikta 2020-11-09), statinio apZiiiros aktu;

Pastaty energinio naudingumo eksperto Renato Milasiaus iSduotu Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr. KG-0233-00913 bei priedais Pastato energijos sgnaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasu (LR
Aplinkos ministro 2009-11-10 jsakymas Nr. D1-677), (pakeitimas 2019-12-30 jsakymu
Nr. D1-775, jsigalioja nuo 2019-12-31);

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) programa (LR Vyriausybés 2011-12-
28 nutarimas Nr. 1556);

VS] CPO LT interneto svetainéje skelbiamais jkainiais, UAB ,,Sistela sustambintais
statybos darby kainy apskai¢iavimais ir esamos rinkos faktiniy darby atlikimo kainy
analize.

Mokesciai uz Silumos energija sudaro iki 80 % visy biisto energijai skirty iSlaidy, todél labai
svarbu iSmokti racionaliai ja naudoti ir taip sumazinti i$laidas $ildymui. Kai lauko oro temperatiira
zemesné uz kambario temperatiirg, kambarys vésta, nes Silumos energija i Siltesnés aplinkos teka |
vésesne (per sienas, stoga, grindis, duris ir langus) — tai labiausiai isryskéja ziema. Si prarasta
Silumos energija vadinama Silumos nuostoliais.

~25% Silumos iSeina

‘ per stoga

~359% Silumos iSeina

‘ per sienas

~ 7% Silumos iSeina per

« grindis

~339% Silumos iSeina
per duris ir langus

Siems nuostoliams kompensuoti reikalinga papildoma $ilumos energija. Todél Silumos
suvartojimg daugiabu¢iams namams $ildyti lemia jy esamy iSoriniy atitvary (sieny, stogo, langy ir

tt.) bikle.



Daugiabu¢iy namy renovacija atneSa jvairiapus¢ naudg. Tai - padidéjusi nekilnojamo turto
verté, mazesnis Silumos sunaudojimas ir atitinkamai mazesnés Sildymo saskaitos, pagaliau tai -
pageréjusios gyvenimo sglygos ir racionali investicija su sparcia graza.

Daugiabuciy renovacijos projekty verte reikety skaiciuoti pagal tai, kaip investicijos
pasiskirsto sukurdamos naudg. Vertinant modernizavimo projekto patraukluma, biitina jvertinti ne
tik energijos efektyvumg. Energijos taupymas yra tik dalis renovacijos rezultaty. Dar yra pastato
fizinés buklés atstatymas bei higienos normy (Siluminio komforto ir oro kokybés) gerinimo
priemonés. Verta atsizvelgti j tai, kad periodiSkas pastato renovavimas yra bitina pastato
gyvavimo ciklo dalis, siekiant atstatyti nusidévéjusiy pastato elementy ir sistemy bikle, tokiu budu
mazinant avarijy rizikg ir iSlaikant pastate tinkamas gyvenimo salygas. Todél klaidinga visy
investicijy atsiperkamumag skaiCiuoti tik sutaupomos energijos sgskaita. Atskyrus islaidas pagal
naudas, daugiabuciy renovacija tampa ypac patraukli.

Pratestas pastato Pakyla nekilnojamojo
eksploatavimo laikas turto verté

Sumazintos C : Atnaujinamas pastato
priezilros iSlaidos ‘ estetinis vaizdas
—

|

i
Sutaupoma & 4
Silumos energija

Padidinamas viso
statinio funkcionalumas

Sutvarkyta
gyvenamoji aplinka

Investicijy planas yra ekonominé projekto dalis, kurios uzdavinys - pagal namo energinio
naudingumo sertifikato ir namo fizinés biiklés tyrimo ir/ar vertinimo duomenis pagrjsti namo
atnaujinimo (modernizavimo) priemones, nustatant jy energin} ir ekonominj efektyvuma,
investicijy dydj ir jy paskirstymg buty ir kity patalpy savininkams ir nustatyti pagrindines
techninés uzduoties salygas kitoms projekto dalims parengti. Buty ir kity patalpy savininkams
nustatyta tvarka patvirtinus Investicijy plang ir gavus preliminary finansuotojo sutikimag dél
Projekto finansavimo ir/ar kredito suteikimo, kitos Projekto dalys rengiamos vadovaujantis
Statybos jstatymu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* nuostatomis. Projektavimo ar statybos darbus vykdancios jmonés turi atlikti
reikalingus (patikslintus) pastato matavimus ar skai¢iavimus. Investicijy plane pateikti
skaiciavimai ir kiekiai gali skirtis nuo realiy rodikliy dél: 1) energijos taupymo ir kity pastato
atnaujinimo priemoniy pasirinkimo; 2) del skirtingy atnaujinimo priemoniy numatomy projektiniy
sprendiniy; 3) dél pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jdiegimo parengiamuojy
laikotarpiu. Rengiant techninj darbo projekta ir planuojant rangos darbus, kiekius biitina tikslinti.

Parengtas investicijy planas atitinka Prieny rajono savivaldybés bendrajam planui ar kitiems
teritorijy planavimo dokumentams.

Investicijy plano rengimo vadovas ir rengé¢jas: Ausra Jarmoskiene, kvalifikacijos atestato Nr.
0433, suteikta teisé atlikti energinio naudingumo sertifikavima, gyv. Giruliy 16-14, Vilnius, tel.: 8-
616-95118, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pazyma Nr. 592672.



I1. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
L.5.

1.6.

namo konstrukcija (pagal sieny medziagas)  rastai ;
auksty skaicius 1 :
statybos metai 1920, tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr.

namo energinio naudingumo klase, sertlﬁkato Nr., iSdavimo data F, KG-0233-00913,2020-12- 14
namui priskirto zemés sklypo plotas (m %) ;
atkuriamoji namo verté, Eur (V] Registry centro duomenimis) 19503 ;

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentele
Eilés Pavadinimas Mato Kiekis, Pastabos
Nr. vnt. vnt.
1 2 3 4 5
2.1. bendrieji rodikliai
Pagal Nekilnojamojo turto
2.1.1. buty skaicius vnt. 3 registro centrinio duomeny
banko iSrasa
Pagal Nekilnojamojo turto
. . 2 registro centrinio duomeny
2.1.2. buty naudingasis plotas m 109,46 banko buty (patalpy) sarasas
pastate
213 namo nefyvenamosws paskirties patalpy vnt. i i
skaicius
namo negyvenamosios paskirties patalpy 2
2.14. : . - m - -
bendrasis (naudingasis) plotas
Pagal Nekilnojamojo turto
. . 2 registro centrinio duomeny
2.15. namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m 109,46 banko buty (patalpy) sarasas
pastate
2.2. sienos (nurodyti konstrukcija)
Rastai, iSoréje apkalta
201 fasadiniy sieny plotas (atémus langy ir kt. m2 17070 dailylentémis.
o angy plota), jskaitant angokraséius ' I sieny plotg jtrauktas
angokraiciy plotas ~23,30m?
STR 2.01.02:2016
299 fasadiniy sieny Silumos perdavimo W/m2K 197 reglamentuotas leistinas Silumos
T koeficientas ’ perdavimo koficientas 0,20
WIm*K
Jtraukta Siltinama pozeminé
cokolio dalis, jgylinant 1,2 m
. 2 AtZeminé cokolio dalis ~
2.2.3. cokolio plotas m 94,00 33,20m?
Pozeminé cokolio dalis ~
60,80m’
2.2.4. cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/mK 0,71
2.3. stogas (nurodyti konstrukcija) )
2 Slaitinis.
2.3.1. stogo dangos plotas m 210,00 Pastogés plotas ~135,00m’.
STR 2.01.02:2016
2.3.2. stogo Silumos perdavimo koeficientas W/m2K 0,85 reglam_entuotas_ l_elstlnas Silumos
perdavimo koficientas 0,16
W/m’K




24. Buty ir kity patalpy langai ir balkonuy durys
2.4.1. buty ir kity patalpy langy skaicius, i$ jy: vnt. 10
2411 skalc_lus langy, pakeisty i mazesnio Silumos vnt. 3
pralaidumo langus
2.4.2. buty ir kity patalpy langy plotas, i$ ju: m° 16,00
2421 plota_s langy, pakeisty i mazesnio Silumos m? 4,80
pralaidumo langus
243 skauv:p.ls buty i 3(1.tu, patalpy balkony vnt )
(lodzijy) dury, i$ jy:
2431 skalc_lus dury, p_akelstu, ] mazesnio Silumos vnt. )
pralaidumo duris
plotas buty ir kity patalpy balkony (lodzijy) 2
244, oy s m -
dury, i$ jy:
2441 plota}s dury, pakelstq ] mazesnio Silumos m? )
pralaidumo duris
2.5. bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, risiy, Silumos punkty ir kity) langai ir lauko durys:
25.1. ska}lcl.u§ ber}dFOJ.O naudojimo .l?a.talp K vnt. 2 Pastogeés langai.
(laiptiniy, rusiy ir kt.) langy, i$ jy:
skaiCius langy, pakeisty | mazesnio $ilumos
255.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy vnt. 0
(laiptiniy, risiy ir kt.)
252, | Plows bendrojo naudojimo patalpy mo | 180
(laiptiniy, rusiy ir kt.) langy, i$ jy:
plotas langy, pakeisty | mazesnio Silumos
25.2.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy m? 0,00
(laiptiniy, riisiy ir kt.)
253. | lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaicius vit. 2 Iejimy j pastata durys (2 vnt.) -
medings.
254, lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m? 4,40
2.6. risys
2.6.1. risio perdangos plotas m° - -
26.2. riisio perdangos Silumos perdavimo W/m2K )
koeficientas

* Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos,
paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant
suminj gyvenamyjy ir negyvenamyjy patalpy plota, sumuojamas gyvenamyjy patalpy (buty) naudingasis plotas ir
negyvenamyjy patalpy bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles
negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sgvoka).



3. Namo konstrukceijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas

Sienos - rastai, iSoréje apkaltos
medinémis dailylentémis. Sienos
drégsta, perSala, patiriami dideli
Silumos nuostoliai. Pastato sieny

2 lentelé

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apzitira
Nr. 2020-11-09/05 (atlikta 2020-11-09);
2. Pastaty energinio naudingumo

sienos . S eksperto Renato Milasiaus i$duotu
3.1. . konstrukcijos fiziné biklé ir . .
(fasadinés) ey N . Pastato energinio naudingumo
Siluminé varza netenkina STR e .
. sertifikatu Nr. KG-0233-00913 bei
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio L ..
. . . . priedais Pastato energijos sanaudy
naudingumo projektavimas ir e AR X
. . « skaiCiavimo rezultatai ir Priemoniy
sertifikavimas®. o . S
pastato energiniam naudingumui gerinti
jivertinimas; 3. statinio apziiiros aktu;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
Pamatai betono. Pastato pamaty naudingumo ekspertés Ausros
biiklé prasta, matyti, kad | Jarmoskienés atlikta vizualine apzitira
konstrukeijy vidy patenkanti Nr. 2020-11-09/05 (atlikta 2020-11-09);
drégmé ardo strukttira. Nuogrindos | 2. Pastaty energinio naudingumo
39 pamatai ir néra jrengtos. Pastebimi jtrikimai. | eksperto Renato MilaSiaus iSduotu
' nuogrindos Pastato pamaty buklé ir Siluminés Pastato energinio naudingumo
varzos lygis netenkina STR sertifikatu Nr. KG-0233-00913 bei
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio priedais Pastato energijos sanaudy
naudingumo projektavimas ir skaiGiavimo rezultatai ir Priemoniy
sertifikavimas®. pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZiiiros aktu;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Pastato stogas §laitinis, lietaus Jarmoskienés atlikta vizualine apziiira
nuvedimo néra. Pastogé Nr. 2020-11-09/05 (atlikta 2020-11-09);
neapsiltinta. Apsauginé stogo 2. Pastaty energinio naudingumo
tvorelé nejrengta. Pastato pastoges | eksperto Renato Milasiaus iSduotu
3.3. | stogas o N . . L .
Siluminés varzos lygis tenkina STR | Pastato energinio naudingumo
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio sertifikatu Nr. KG-0233-00913 bei
naudingumo projektavimas ir priedais Pastato energijos sanaudy
sertifikavimas®. skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZiiiros aktu;
Esami pakeisti langai atitinka STR | Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
2.01.02:2016 reikalavimus, jy naudingumo ekspertés Ausros
buklé gera. Like nepakeisti langai Jarmoskienés atlikta vizualine apzitira
— mediniai suporinti. Pastebéti Nr. 2020-11-09/05 (atlikta 2020-11-09);
mediniy langy rémy papuvimai, 2. Pastaty energinio naudingumo
| . daugelyje viety pastebétos rémy eksperto Renato Milasiaus iSduotu
angai ir L . I .
balkony durys deformacijos, i§sigaubusiuose Pas'gajco energinio naudingumo .
34 | butuose ir rémuose trukinéja stiklas. Dél Siy sertifikatu Nr. KG-0233-00913 bei
o Kitose pazeidimy langy rémai yra priedais Pastato energijos sanaudy
patalpose nesandarts, kai kurie iki galo skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy

neuzsidaro, praleidzia $altg ora,
kuris cirkuliuoja j buty patalpas. Jy
Siluminés savybés neatitinka STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas®.

pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apzitiros aktu;




balkony ar
35 | lodZiy . .
laikanciosios
konstrukcijos
36. | rusio . .
perdanga
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
Pastogés langai seni mediniai, naudingumo ekspertés Ausros
langai ir nesandarts, dc?formuotais r(:emgis, Jarmoskienés atlikta vi'zualine apzilira
lauko durys vyksta nu_ola_tmé 1.1'ekontrol1u01ama Nr. 2020-11-09/05 (atlikta 2020-11-09);
Co lauko oro infiltracija. Lauko durys | 2. Pastaty energinio naudingumo
laiptinése ir . L . oo
37 | Kitose medmes.Esgmq r.ne.dmlu5 langy ir eksperto Rena.tt(-) Mllas1.aus iSduotu
bendrojo lauko Qurq Siluminé varza Pas'gajco energinio naudingumo .
naudojimo netenkina STR 2'.01.02:.2016 sertlfllfatu Nr. KG-0233-00913 bei
,Pastaty energinio naudingumo priedais Pastato energijos sanaudy
patalpose . . . . > e AN X
projektavimas ir sertifikavimas skaiCiavimo rezultatai ir Priemoniy
keliamy reikalavimy. pastato energiniam naudingumui gerinti
ivertinimas; 3. statinio apziiiros aktu;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apzitira
Nr. 2020-11-09/05 (atlikta 2020-11-09);
sildymo 2. Pastaty energiniq ngudingymo
3.8. | inZinerinés Krosninis $ildymas. cksperto Rena.lt(.) M11as1.aus iSduotu
sistemos Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-00913 bei
priedais Pastato energijos sagnaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
ivertinimas; 3. statinio apziiiros aktu;
karsto
39, | vandens . .
inzinerinés
sistemos
vandentiekio
3.10. | inZinerinés - -
sistemos
nuoteky
311, | salinimo - -
inZinerinés
sistemos
védinimo
3.12. | inzinerinés - -
sistemos
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
Elektros bendrosios inzinerinés naudingumo ekspertés Ausros
sistemos buklé prasta. Jarmoskienés atlikta vizualine apZziiira
Magistraliniai elektros laidai nuo Nr. 2020-11-09/05 (atlikta 2020-11-09);
elektros jvadinés spintos iki skydy 2. Pastaty energinio naudingumo
313 bendrosios laiptinése aliuminiai. Laidai eksperto Renato Milasiaus i§duotu
™" | inZinerinés nekeisti nuo namo pastatymo Pastato energinio naudingumo
sistemos mety. Esamas laidy skerspjiivis sertifikatu Nr. KG-0233-00913 bei
nepakankamas dél padidéjusio priedais Pastato energijos sagnaudy
elektros vartojimo galingumy skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
butuos. pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apzitiros aktu;

* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti);
1 — labai blogas (bitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai
nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy



4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

4.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj 2020  metai.

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 12 punktu.

Namo esamos biiklés energinis naudingumas jvertinamas pagal namo energinio naudingumo
sertifikatg Nr. KG-0233-00913, parengta vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 11 d. jsakymu Nr. D1-754. Namas atitinka F
energinio naudingumo klase, skai¢iuojamosios namo Siluminés energijos sagnaudos pagal esamos
padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis yra 743,04 KWh/m#/metus.

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
Skai¢iuojamosios namo Siluminés
411 energijos sgnaudos patalpy Sildymui kWh/metus 79346,88 Pagal sertifikato
T pagal energinio naudingumo sertifikato kWh/m?metus 682,73 duomenis
duomenis
4.1.2. Namo energinio naudingumo klasé klasé F
Faktinés Siluminés energijos sanaudos
413 namo patalpy $ildymui pagal kWh/metus i
T ankstesniyjy 3-jy mety iki projekto kWh/m?/metus
rengimo mety vidurkj
4.1.4. 4.1.3 punkte nurodyty Sildymo sezony dienolaipsnis -
vidutinis dienolaipsniy skaicius
415, | Siluminés energijos sanaudos patalpy |y \ypy/dienolaipsnivi i
Sildymui vienam dienolaipsniui

4.2. Pagrindinés $ilumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis:

Silumos nuostoliai per pastato sienas — 173,58 kWh/m?/metus

Silumos nuostoliai per pastato stogq — 182,20kWh/m*/metus

Silumos nuostoliai per pastato langus — 69,37 kWh/m?/metus

Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris — 22,51kWh/m?/metus

Silumos nuostoliai per ilginius Silumos tiltelius — 51,50 kWh/m?/metus
Siluminés energijos sqnaudos karstam vandeniui ruosti — 60,31 KWh/m?*metus
Elektros suvartojimas pastate — 24,73 kWh/m?/metus

Pagal esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis didziausi Silumos
nuostoliai patiriami per pastato sienas, stogg, langus, ilginius Silumos tiltelius. Nustatyta, kad
pastate neuztikrinami STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy
nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka“ numatyti pastato privalomieji
reikalavimai", t.y. netenkinami energijos taupymo ir Silumos saugojimo reikalavimai. Pagal STR
1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo prieziuros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka“ numatyti pastato privalomieji reikalavimai® pastato valdytojas
privalo jgyvendinti privalomgsias priemones, jvardintas pastato energinio naudingumo sertifikate, ir
kurios pateikiamos $io Investicijy plano 5 skyriuje.



5. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Jei projekto techninéje uzduotyje numatytas skirtingy varianty palyginimas, numatomos priemonés pateikiamos pagal variantus.

4 lentele
Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai
Atitvaros
Priemonés Silumos Darby kiekis Skaiciuojamoj Ikainis,
Eil. Nr. avadinimas Trumpas priemonés aprasSymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, | perdavimo (m?, m, vnt., i kaina, Eur Eur
P techninés jrangos charakteristikas ir pan. koeficientas, | kompl., butas) (be PVM) (be PVM)
U (W/m’K)
*
1 2 3 4 5 6 7
| paketas
5.1. Energijos efektyvumgq didinancios priemonés
Demontuojamos esamos krosnys. Kiekviename bute jrengiami kieto kuro katilai
(naudojamas kuras: malkos, akmens anglis, medienos gabalines atliekos, pjuveny
bei durpiy briketai ir t.t.). Katilai prijungiami prie naujai jrengiamos vidaus $ildymo
.. . - sistemos, jrengiami diimtraukiai, sumontuojami iSsiplétimo indai, cirkuliaciniai
Individualiy katily ir . L E .. o o . . . oo
(ar) kargto vandens siurbliai, uzdaromoji, regulivojamoji bei apsauginé armatiira ir kita reikalinga
5.1.2. ruegimo ireneini jranga. Sumontuojama valdymo jranga ir t.t. Pastatas neturi Salto vandentiekimo - 3 vnt. 5100,00 1700,00
en imals ar%(eitlilmaS' sistemos, todél sistemos uZpildymo klausimus spresti techninio darbo projekto
freng > | rengimo metu. Detaliis sprendimai ir kieto kuro katilai kiekvienam butui parenkami
techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu.
Kieto kuro katily kiekis -3 vnt.
Kiekis (gyvenamyjy patalpy Sildomas plotas)— 109,46m2.
Sildymo sistemos Irengiama vidaus Sildymo sistema: sumontuojami nauji S$ildymo sistemos
atnaujinimas ar vamzdynai, radiatoriai, termoreguliatoriai. Naujos S§ildymo sistemos prijungimo
pertvarkymas vieta — kieto kuro katilas (kiekviename bute individualus). Detaltis sprendimai
(balansavimas, reikalingi Sildymo sistemos jrengimui nustatomi techninio darbo projekto rengimo
vamzdyny keitimas, metu derinant su uzsakovu.
izoliavimas, Sildymo Radiatoriy skaic¢ius ~ 10 vnt. (bendras galingumas apie 10 kW), Sildymo sistemos )
514. prietaisy, termostatiniy | vamzdyny ilgis ~ 80 m. Kiekis (gyvenamyjy patalpy sildomas plotas)— 109,46m?2. 1 komplektas 4400,00 4400,00
ventiliy jrengimas,
individualiy Silumos
apskaitos prietaisy ar
dalikliy sistemos
jrengimas)




Butuose (kiekviename gyvenamajame kambaryje) jrengiami decentralizuoto
védinimo jrenginiai su EC ventiliatoriai ir Silumos atgavimu. Jrenginiai su
integruota automatika montuojami sienoje, reguliuojamas ne mazesnis nei trijy

Decentralizuotas

Individualiy Oy N N - g . . . e
: padéciy naSumas, su pavara uzdaromomis oro Zaliuzémis, ne mazesnis nei 85% védinimas
5.1.8. rekuperatoriy R .. . . . L - . . 2400,00 400,00
irengimas e_fektyvu_mas._ Ire_ngmlal turi turéti ne maZiau nei septynis flarbo rezimus. ;renglplfn jrengiamas 3
sinchronizuojami (esant techniniai galimybei), valdomi nuotoliniu distanciniu butuose (~6vnt.).
pulteliu. Irenginiai montuojami ventiliuojamo fasado sistemoje, naudojant
Soninius pajungimus.
Keiciama esama stogo danga, pakei¢iami seni, supuve grebéstai, gegnés, mirlotai ir
kitos stogo konstrukcijos. Visos naujos medinés konstrukcijos privalo biti
Slaitinio stogo padengtos antiseptikais ir antipirenais. PrieS dedant stogo danga, bitina jrengti
Siltinimas, jskaitant prie$véjine plévele. Stogo danga parenkama techninio darbo projekto rengimo
stogo konstrukcijos metu. Aptaisomi kraigai, karnizai, prieglaudos. Jrengiama apsauginé tvorelé,
sustiprinimg ar kopécios. Esami kaminai ant stogo suremontuojami (jei reikalinga paaukstinami) ir Kei¢iamos stogo
5.1.9. deformacijy $alinima, apskardinami. Jrengiama lietaus nuvedimo sistema i§ spalvotos skardos. Lietaus - dangos kiekis 13650,00 65,00
stogo dangos keitima, | nuvedimo sistema pajungiama | centralizuoto lietaus tinkla (esant techniniai ~210,00 m?
lietaus nuvedimo galimybei). Nesant techniniai galimybei lietaus nuvedimo sistema pajungti j
sistemos sutvarkymg ar | centralizuota lietaus tinkla, techninio projekto rengimo metu turi buti pateiktas
irengima sprendimas dél lietaus vandens surinkimo ir nukreipimo nuo pastato. Atlikus stogo
atnaujinimo darbus atstatoma zaibosaugos sistema pastate. Detallis stogo dangos
keitimo darbai, medziagy tipas parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu.
Apsiltinama pastato pastogés perdanga. Prie§ pradedant pastogés apSiltinimo
darbus, paSalinamos visos pastogéje esancios $iukslés, statybinis lauzas. Atliekami
perdangos atstatymo (stiprinimo) darbai (detaliis sprendimai priimami techninio
darbo projekto rengimo metu). Perdanga Siltinama minkSta mineraline vata ir
prie$véjine kieta vata. Prie§ dedant termoizoliacijg, patiesiama garo izoliacija ant s
Perdangos pastogéje esamos perdangos. [rengiami praéjimo takai. Sumontuojamas naujas liukas (su ApSﬂt.mar.nos.
5.1.10. erie S . L .. et ] <0,16 pastogeés kiekis 2700,00 20,00
Siltinimas segmentiniais sulankstomais laiptais) patekimui j pastoge. ApsSiltintos pastogés 13500 m2
perdangos Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty '
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® keliamus reikalavimus.
Numatomas §ilumos perdavimo koeficientas Un< 0,16 (W/m’K). Apsiltinimui
naudojamos medziagos tipas ir reikalingas storis parenkamas rengiant techninj
darbo projekta.
Atliekamas iSoriniy sieny S$iltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty pasalinimag.
ISoriniy sieny Siltinami pavirsiai turi baiti tinkamai paruoiti. Ant fasady esantys inZineriniai Ventiliuojamo
5112, Siltinimas, jskaitant jrenginiai i§saugomi, esant poreikiui atkeliami, permontuojami ant naujai jrengtos <018 fasado kiekis 17070,00 100,00

sieny konstrukcijos
defekty pasalinima

apdailos. Prie§ pastato sieny Siltinimo darbus biitina numatyti visy elektros
jrenginiy atitraukimg. Rengiant techninj darbo projekta, bitina jvertinti esamy
iSoriniy sieny buklg ir, esant poreikiui, numatyti stiprinimo ar kt. darbus. Siltinamos

~170,70m?
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sienos konstrukcija sudaro: karkasas, apdailos medziaga ir Silumos izoliacijos
medZiagos (parenkama techninio darbo projekto rengimo metu). Ventiliuojamojo
fasado sistemoje tarp Siltinamojo sluoksnio ir fasado apdailos formuojasi aktyvus
oro kanalas. Nattiralus oro srautas Siame kanale uZztikrina ventiliacija, kuri paSalina
drégme i$ Siltinamojo sluoksnio ir sieny ir taip uzkerta kelig Siluma sauganciy
Siltinamyjy savybiy sumazéjimui. Ventiliuojamo fasado apdaila - dailylentés
(konkreti medzZiaga parenkama techninio darbo projekto rengimo metu).
Apsiltinami angokrasciai aplink langus ir duris. Keiciamos visy langy iSorinés
palangés (pries tai apsiltinant apacia). Atlickamas jéjimy | pastata stogeliy
atnaujinimas (suremontuojami, nauja danga, lietaus nuvedimo sistema ir kt.).
ISoriniy sieny Siltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné
sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo
krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema),
kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos
produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinimg ir pazenklintas
CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms
sistemoms) $is rinkinys (komplektas), turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms
sistemoms) minétos sistemos turi buti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta
tvarka CE zenklu Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalinj
techninj jvertinimg, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms
termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant
atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.
Apsiltinty sieny Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016
Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® keliamus
reikalavimus. Detaliis techniniai sprendimai, medziagy ir apdailos tipas parenkami
techninio darbo projekto rengimo metu.

5.1.13.

Cokolio $iltinimas,
jskaitant cokolio
konstrukcijos defekty
pasalinima, elektros,
dujy ar kity sistemy ar
jrengimy nuo
Siltinamos sienos
(cokolio) atitraukima

Atliekamas cokolio S&iltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty paSalinimg
(jtrikimy, i3dauzy taisymas, kitas remontas). Siltinami pavirsiai turi biti tinkamai
paruosti (esantys inzineriniai jrenginiai i$saugomi, esant poreikiui atkeliami,
permontuojami ant naujai jrengtos apdailos, numatyti visy elektros jrenginiy
atitraukima ir t.t.). Rengiant techninj darbo projekta, biitina jvertinti esamy pamaty
bukle ir, esant poreikiui, pamatus sustiprinti. Atliekami cokolio antzeminés ir
pozeminés dalies (jgilintos | Zzeme tenkinant normatyvinius reikalavimus, ne maziau
1,2 m) S&iltinimo darbai: pamatai padengiami hidroizoliacija, jrengiamas
termoizoliacinis sluoksnis bei antZzeminés dalies apdaila (parenkama techninio
darbo projekto rengimo metu). Cokolio $iltinimo darbams turi biti naudojama
iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat

<0,36

Cokolio $iltinimo
kiekis
(antZemines
dalies) ~33,20m?2

Cokolio siltinimo
kiekis
(pozeminés
dalies) ~60,80m?

3984,00

4864,00

120,00

80,00
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horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny
apsiltinimo ir apdailos sistema), kuria turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos
produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis
Europos techninj jvertinimag ir pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) §is rinkinys (komplektas),
turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms)
turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos
produktus. Apsiltinto cokolio Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®
keliamus reikalavimus. Detaliis techniniai sprendimai, medziagy ir apdailos tipas
parenkami techninio darbo projekto rengimo metu.

Atstatoma (jrengiama) nuogrinda i§ betoniniy trinkeliy aplink visg pastata
(nuardoma esama nuogrinda, nukasamas gruntas, klojamas zvyro pagrindas,

5.1.14, Nuogrindos iSlyginamasis sluoksnis, klojamos betoninés trinkelés ir t.t.), atsodinama pazeista - . N!J ogrindos 2 868,00 24,80
sutvarkymas . X . T . . kiekis ~35,00 m
remonto metu veja. Nuogrindos plotis ~60,00 cm. Betoninés trinkelés klojamos
uztikrinant natiiraly lietaus vandens nutekéjimg nuo pastato.
Bendrojo naudojimo Kei¢iami seni pa_lvstoges langai naujais PVC proﬁh'ur langais. Lang'u5 proﬁh‘avl‘ - bgltos
g spalvos, vienas i$ stikly su selektyvine danga. Skirstymas analogiSkas kei¢iamiems
patalpose esanciy S o L . : s iy
" langams. Varstomy daliy kiekis atitinka norminius reikalavimus. Pakei¢iamos Kei¢iamy langy
5.1.16. langy keitimas .o .. e . . L. <1,3 L ) 270,00 150,00
(iskaitant apdailos vidinés palangés ir atstatoma angokra$ciy apdaila. Pakeisty langy charakteristikos kiekis ~1,80 m
dlarbus) P turi tenkinti STR 2.01.02:20168ioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. jy
Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei U<1,3W/m’K.
Bendrojo naudojimo Kei¢iamos jéjimy | pastata lauko durys. Iéjimy j pastata lauko durys — medinés,
lauko dury (j&jimo, apsiltintos, rakinamos su pritraukéju. Visos durys sukomplektuotos su pritraukéjais,
tambiro, balkony, dury atmuséjais ir atraminémis kojelémis. Dury Silumos perdavimo koeficientas turi Mediniy dury
5.1.17. rusio, konteinerinés, atitikti STR 2.01.02:2016 keliamus reikalavimus. Lauko durims mechaninio <1,6 kiekis 2 vnt. 1320,00 300,00
Silumos punkto) patvarumo klasé, atsparumas kartotiniam varstymui ciklai/klas¢, oro skverbties (~4,40m?)
keitimas (jskaitant klas¢, oro garso izoliacijos rodiklis ir kiti parametrai turi atitikti norminius
apdailos darbus) reikalavimus.
[éjimo laipty remontas Sutvarkpmqsvlej}mg i 'pastatq glkstele's', esa.ml_l.aupt'al. Irengiamas (atstatom'a}s)
ir pritaikymas betoniniy aiksteliy ir laipty pagrindas, jis turi biiti tvirtas, lygus, be deformacijy.
5.1.18. Atstatytas betoninis pagrindas gruntuojamas. Biitina hidroizoliuoti betong prie$ - 2 jéjimai j pastatg 2000,00 1000,00

nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas)

klijuojant plyteles. Laipty pakopos jrengiamos su 1-2% nuolydziu vandens
nutekéjimui. J&jimy aikstelés ir laiptai klijuojami plytelémis, kuriy slidumo klasé ne
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mazesné nei R11. Plytelés turi biiti atsparios dilimui, lengvai valomos, mazas
jgeriamumas (iki 3%), atsparios Saliui. Jrengiami pandusai.
Seni mediniai langai kei¢iami j naujus plastikinius (zitiréti priedg Nr.2, I paketas),
. kuriy Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei U<1,3W/m?K. Profiliai -
Buty ir kity patalpy . A \ s o e
. baltos spalvos. Langai varstomi dviejy padéciy su treCia varstymo padétimi -
langy ir balkony dury " e e . . - . . .
keitimas mazesnio mikroventiliacija". Keiiant virtuvés langus, jie numatomi su orlaide. Atliekant Keigiamy langy
5.1.19. » . vidiniy angokra$¢iy apdaila, kei¢iamos vidinés palangés. Varstomy daliy kiekis turi <13 S 4 1568,00 140,00
Silumos pralaidumo ikt . alavi i+ kad bi limvbe stiklus ivalvti 1§ idoré kiekis ~11,20m
langais (jskaitant atit1 .t1 norminius reika e.1V1.mus 1r,. a . u'tq galimybe stiklus i1svalyti 18 lso.re.s.
- Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
apdailos darbus) . . . . . ST . .
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®“ Sioms atitvaroms keliamus
reikalavimus.
Bendrojo naudojimo Atnaujinami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo jvadinio skydo iki buty
elektros inzinerinés skydeliy. Atliekant techninj darbo projekta, biitina jvertinti pastato elektros galig po
sistemos, apSvietimo pastato modernizavimo darby ir, esant poreikiui, ja padidinti. Pakeisti jvadinj kabelj
sistemos atnaujinimas | i stovus. Sutvarkoma jvadiné spinta, buty apskaitos paskirstymo skydai
51922 (elektros kabeliy rekonstruojami, sumontuojami atjungimo automatai, laiptinéje sumontuojami i 1 komplektas 2000.00 2000.00
| keitimas, Sviesos diody | trukstami Sviestuvai ir jungikliai arba pakeiiami naujais. Darby apimtys ir P ' '
(LED) apsvietimo ir sprendimai tikslinami techninio darbo projekto ruo$imo metu. Visos medziagos turi
automatinés buti sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.
apsvietimo valdymo Laiptiniy kiekis - 1 vnt.
sistemos jrengimas)
IS viso, Eur be PVM: | 62194,00
PVM: | 13060,74
IS viso, Eur su PVM: | 75254,74
5.2. Kitos priemonés
Laiptiniy vidaus sieny, | Sieny paZeisty viety remontas, pavirSiy paruoSimas prie§ dazymg, dazymas
luby, grindy dekoratyviniu tinku. Grindy, luby paZeisty viety remontas, atnaujinimas. Detaliis
529 paruo$imas dazymui ir | sprendimai, medziagy tipas ir spalvos parenkami techninio darbo projekto rengimo _ Laiptiniy kiekis - 330.00 330.00
o daZzymas, turékly metu. 1 vnt. ' '
atnaujinimas ir Grindy tvarkymas ~4,00 m?; Sieny tvarkymas ~25,00 m?; Luby tvarkymas ~4,00mz,
dazymas
IS viso, Eur be PVYM: | 330,00
PVM: | 69,30
IS viso, Eur su PVM: | 399,30
GALUTINE INVESTICIJU SUMA su PVM: | 75654,04
5.3. Kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 0,53%
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Il paketas

5.1. Energijos efektyvumgq didinancios priemonés
T Demontuojamos esamos krosnys. Visuose butuose, patalpy Sildymui, jrengiamos
Atsinaujinanciy oy S A C e
I Silumos siurbliy oras-oras multi split sistemos. Multi split sistema sudaro keletas
energijos Saltiniy e o 11 L " L
(saulés, véjo vidiniy jrenginiy (pagal numatomy S$ildyti patalpy kieki), prijungty prie vieno
5.1.3. L7 iSorinio Silumos siurblio jrenginio. Detaliis sprendimai ir jrenginiai parenkami - 1 komplektas 11600,00 11600,00
geotermings ar . . . . .
. techninio darbo projekto rengimo metu derinant su uzsakovu.
aerotermines L.
energijos) jrengimas Buty kiekis - 3 vnt.
Kiekis (gyvenamyjy patalpy Sildomas plotas)— 109,46m?2.
Butuose (kiekviename gyvenamajame kambaryje) jrengiami decentralizuoto
védinimo jrenginiai su EC ventiliatoriai ir Silumos atgavimu. Jrenginiai su
Individuali integruota automatika montuojami sienoje, regulivojamas ne maZesnis nei trijy Decentralizuotas
4 padéciy naSumas, su pavara uzdaromomis oro zaliuzémis, ne mazesnis nei 85% védinimas
5.1.8. rekuperatoriy R " . . "y L - . . 2400,00 400,00
. . efektyvumas. Jrenginiai turi turéti ne maziau nei septynis darbo rezimus. Irenginiai jrengiamas 3
frengimas sinchronizuojami iniai i i i iniu di ini ~
jami (esant techniniai galimybei), valdomi nuotoliniu distanciniu butuose (~6vnt.).
pulteliu. Irenginiai montuojami ventiliuojamo fasado sistemoje, naudojant
Soninius pajungimus.
Keic¢iama esama stogo danga, pakeiciami seni, supuve grebéstai, gegnés, miirlotai ir
kitos stogo konstrukcijos. Visos naujos medinés konstrukcijos privalo bati
Slaitinio stogo padengtos antiseptikais ir antipirenais. Prie§ dedant stogo danga, bitina irengti
Siltinimas, jskaitant prie$véjine plévele. Stogo danga parenkama techninio darbo projekto rengimo
stogo konstrukcijos metu. Aptaisomi kraigai, karnizai, prieglaudos. Jrengiama apsauginé tvorelé,
sustiprinimg ar kopécios. Esami kaminai ant stogo suremontuojami (jei reikalinga paaukstinami) ir Kei¢iamos stogo
5.1.9. deformacijy $alinimg, | apskardinami. Jrengiama lietaus nuvedimo sistema i§ spalvotos skardos. Lietaus - dangos kiekis 13650,00 65,00
stogo dangos keitimg, | nuvedimo sistema pajungiama j centralizuoto lietaus tinklg (esant techniniai ~210,00 m?
lietaus nuvedimo galimybei). Nesant techniniai galimybei lietaus nuvedimo sistemg pajungti j
sistemos sutvarkymg ar | centralizuota lietaus tinkla, techninio projekto rengimo metu turi buti pateiktas
jrengima sprendimas dél lietaus vandens surinkimo ir nukreipimo nuo pastato. Atlikus stogo
atnaujinimo darbus atstatoma zaibosaugos sistema pastate. Detallis stogo dangos
keitimo darbai, medziagy tipas parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu.
Apsiltinama pastato pastogés perdanga. Prie§ pradedant pastogés apSiltinimo
darbus, paSalinamos visos pastogéje esancios Siukslés, statybinis lauzas. Atliekami
perdangos atstatymo (stiprinimo) darbai (detaliis sprendimai priimami techninio Ciqes
.. . . s . . . . Apsiltinamos
Perdangos pastogeje darbo projekto rengimo metu). Perdanga Siltinama minkS§ta mineraline vata ir L
5.1.10. | .. .. . . . ST Lo s <0,16 pastogés kiekis 2700,00 20,00
Siltinimas prie$véjine kieta vata. Prie§ dedant termoizoliacijg, patiesiama garo izoliacija ant ~135.00 m?2

esamos perdangos. Jrengiami pra¢jimo takai. Sumontuojamas naujas liukas (su
segmentiniais sulankstomais laiptais) patekimui j pastoge. ApsSiltintos pastogés
perdangos Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
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energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® keliamus reikalavimus.
Numatomas $ilumos perdavimo koeficientas Un< 0,16 (W/m’K). Apgiltinimui
naudojamos medziagos tipas ir reikalingas storis parenkamas rengiant techninj
darbo projekta.

5.1.12.

[Soriniy sieny

Siltinimas, jskaitant
sieny konstrukcijos
defekty pasalinimag

Atliekamas iSoriniy sieny $iltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty pasalinima.
Siltinami paviriai turi biti tinkamai paruosti. Ant fasady esantys inZineriniai
jrenginiai i§saugomi, esant poreikiui atkeliami, permontuojami ant naujai jrengtos
apdailos. Prie§ pastato sieny Siltinimo darbus batina numatyti visy elektros
jrenginiy atitraukimg. Rengiant techninj darbo projekta, bitina jvertinti esamy
iSoriniy sieny biikle ir, esant poreikiui, numatyti stiprinimo ar kt. darbus. Siltinamos
sienos konstrukcija sudaro: karkasas, apdailos medziaga ir $ilumos izoliacijos
medziagos (parenkama techninio darbo projekto rengimo metu). Ventiliuojamojo
fasado sistemoje tarp Siltinamojo sluoksnio ir fasado apdailos formuojasi aktyvus
oro kanalas. Nattiralus oro srautas Siame kanale uztikrina ventiliacija, kuri paSalina
drégmg i$ Siltinamojo sluoksnio ir sieny ir taip uzkerta kelig Siluma sauganciy
Siltinamyjy savybiy sumazéjimui. Ventiliuojamo fasado apdaila - dailylentés
(konkreti medZiaga parenkama techninio darbo projekto rengimo metu).
Apsiltinami angokra$¢iai aplink langus ir duris. Kei¢iamos visy langy iSorinés
palangés (prie§ tai apSiltinant apacia). Atliekamas j&jimy | pastata stogeliy
atnaujinimas (suremontuojami, nauja danga, lietaus nuvedimo sistema ir Kkt.).
ISoriniy sieny Siltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné
sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo
krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema),
kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos
produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinimg ir pazenklintas
CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms
sistemoms) $is rinkinys (komplektas), turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms
sistemoms) minétos sistemos turi buti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta
tvarka CE zenklu Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalinj
techninj jvertinimg, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms
termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi bati suprojektuotos naudojant
atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.
Apsiltinty sieny Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016
,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamus
reikalavimus. Detaliis techniniai sprendimai, medziagy ir apdailos tipas parenkami
techninio darbo projekto rengimo metu.

<0,18

Ventiliuojamo
fasado kiekis
~170,70m?

17070,00

100,00

5.1.13.

Cokolio $iltinimas,

Atliekamas cokolio Siltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty paSalinimg

<0,36

Cokolio $iltinimo

3984,00

120,00
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jskaitant cokolio
konstrukcijos defekty
pasalinima, elektros,
dujy ar kity sistemy ar
jrengimy nuo
Siltinamos sienos
(cokolio) atitraukima

(jtrikimy, i¥dauzy taisymas, kitas remontas). Siltinami pavirsiai turi biiti tinkamai
paruosti (esantys inzineriniai jrenginiai i$saugomi, esant poreikiui atkeliami,
permontuojami ant naujai jrengtos apdailos, numatyti visy elektros jrenginiy
atitraukimg ir t.t.). Rengiant techninj darbo projekta, biitina jvertinti esamy pamaty
bukle ir, esant poreikiui, pamatus sustiprinti. Atliekami cokolio antZeminés ir
pozeminés dalies (igilintos | Zeme tenkinant normatyvinius reikalavimus, ne maziau
1,2 m) &iltinimo darbai: pamatai padengiami hidroizoliacija, jrengiamas
termoizoliacinis sluoksnis bei antZeminés dalies apdaila (parenkama techninio
darbo projekto rengimo metu). Cokolio §iltinimo darbams turi biiti naudojama
iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat
horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny
apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos
produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis
Europos techninj jvertinimg ir pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms
tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) §is rinkinys (komplektas),
turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba
(netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms)
turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zzenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos
produktus. Apsiltinto cokolio $ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*
keliamus reikalavimus. Detaliis techniniai sprendimai, medziagy ir apdailos tipas
parenkami techninio darbo projekto rengimo metu.

kiekis
(antzeminés
dalies) ~33,20m?2

Cokolio $iltinimo
kiekis
(pozeminés
dalies) ~60,80m?

4864,00

80,00

5.1.14.

Nuogrindos
sutvarkymas

Atstatoma (jrengiama) nuogrinda i§ betoniniy trinkeliy aplink visg pastata
(nuardoma esama nuogrinda, nukasamas gruntas, klojamas zvyro pagrindas,
iSlyginamasis sluoksnis, klojamos betoninés trinkelés ir t.t.), atsodinama paZzeista
remonto metu veja. Nuogrindos plotis ~60,00 cm. Betoninés trinkelés klojamos
uztikrinant nattiraly lietaus vandens nutekéjimg nuo pastato.

Nuogrindos
kiekis ~35,00 m?

868,00

24,80

5.1.16.

Bendrojo naudojimo
patalpose esanciy
langy keitimas
(jskaitant apdailos
darbus)

Kei¢iami seni pastogés langai naujais PVC profiliy langais. Langy profiliai - baltos
spalvos, vienas i$ stikly su selektyvine danga. Skirstymas analogiskas kei¢iamiems
langams. Varstomy daliy kiekis atitinka norminius reikalavimus. Pakei¢iamos
vidinés palangés ir atstatoma angokrasciy apdaila. Pakeisty langy charakteristikos
turi tenkinti STR 2.01.02:20168ioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. jy
Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei U<1,3W/m°K.

<1,3

Keic¢iamy langy
kiekis ~1,80 m?

270,00

150,00

5.1.17.

Bendrojo naudojimo
lauko dury (j&jimo,

Kei¢iamos jéjimy ] pastatg lauko durys. [éjimy j pastatg lauko durys — medinés,
apsiltintos, rakinamos su pritraukéju. Visos durys sukomplektuotos su pritraukéjais,

<L,6

Mediniy dury
kiekis 2 vnt.

1320,00

300,00
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tambiiro, balkony,
rusio, konteinerinés,
Silumos punkto)
keitimas (jskaitant
apdailos darbus)

dury atmuséjais ir atraminémis kojelémis. Dury Silumos perdavimo koeficientas turi
atitikti STR 2.01.02:2016 keliamus reikalavimus. Lauko durims mechaninio
patvarumo klasé, atsparumas kartotiniam varstymui ciklai/klasé, oro skverbties
klasé, oro garso izoliacijos rodiklis ir kiti parametrai turi atitikti norminius
reikalavimus.

(~4,40m2)

I&jimo laipty remontas
ir pritaikymas

Sutvarkomos j¢jimy ] pastata aikStelés, esami laiptai. [rengiamas (atstatomas)
betoniniy aiksteliy ir laipty pagrindas, jis turi biti tvirtas, lygus, be deformacijy.
Atstatytas betoninis pagrindas gruntuojamas. Bitina hidroizoliuoti betong prie$

5.1.18. nejealiyjy poreikiams klijuojant plyteles. Laipty pakopos jrengiamos su 1-2% nuolydziu vandens - 2 jéjimai j pastata 2000,00 1000,00
duso . nutekéjimui. Jéjimy aikstelés ir laiptai klijuojami plytelémis, kuriy slidumo klasé ne
(panduso jrengimas) mazesné nei R11. Plytelés turi bhti atsparios dilimui, lengvai valomos, mazas
jgeriamumas (iki 3%), atsparios Sal€iui. Jrengiami pandusai.
Visi esami langai kei¢iami j naujus plastikinius (trijy stikly su 2 selekt. stiklais),
Buty ir kity patalpy kuriy $ilumos perdavim_o_koeﬁcientas ne didesnis_ nei U§1,_0 W/mZK (2iQréti priec.lat
langy ir balkony dury Nr.2, 11 paketas). I?roflllgl - balto.s.spﬁlvos. Lgngal vgrstoml dviejy pgdéélq su tr;éla
keifimas mazesnio varstymo padétimi - "mikroventiliacija". KeiCiant virtuvés langus, jie numatomi su Keitiamy langy
51.19. | .. . orlaide.Atlickant vidiniy angokra$¢iy apdaila, kei¢iamos vidinés palangés. <10 P 3840,00 240,00
Silumos pralaidumo A .o . ¢ . . _ . . kiekis ~16,00m?
langais (jskaitant V.arstom.l% dalu% 1<.1vek.1vs t1'1r1 atl'[lkt.l norminius rmkalawmgs ir, kaq bty .ga.llmybe
apdailos darbus) stiklus iSvalyti 1§ iSorés. Pakeisty langy charakteristikos turi tenkinti STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®
Sioms atitvaroms keliamus reikalavimus.
Atnaujinami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo jvadinio skydo iki buty
skydeliy. Atliekant techninj darbo projekta, biitina jvertinti pastato elektros galig po
pastato modernizavimo darby (jvertinti Silumos siurbliy oras-oras jrengima ir
Bendrojo naudojimo numatomy elektriniy virykliy jrengima) ir, esant poreikiui, ja padidinti. Pakeisti
elektros inzinerinés jvadinj kabelj j stovus. Sutvarkoma jvadiné spinta, buty apskaitos paskirstymo
5122. sistemos, apSvietimo skydai  rekonstruojami, sumontuojami  atjungimo automatai, laiptinéje i 1 komplektas 3000,00 3000,00
sistemos atnaujinimas | sumontuojami triikstami $viestuvai ir jungikliai arba pakei¢iami naujais. Darby
apimtys ir sprendimai tikslinami techninio darbo projekto ruoSimo metu. Visos
medziagos turi biiti sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.
Laiptiniy kiekis - 1 vnt.
IS viso, Eur be PVYM: | 67566,00
PVM: | 14188,86
IS viso, Eur su PYM: | 81754,86
5.2. Kitos priemonés
Laiptiniy vidaus sieny, | Sieny pazeisty viety remontas, pavirSiy paruoSimas prie§ dazyma, dazymas Laintiniu kiekis -
5.2.9. luby, grindy dekoratyviniu tinku. Grindy, luby pazeisty viety remontas, atnaujinimas. Detalis - P 1 \l/lnt 330,00 330,00
paruoSimas dazymui ir | sprendimai, medziagy tipas ir spalvos parenkami techninio darbo projekto rengimo '
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dazymas, turékly
atnaujinimas ir

metu.

Grindy tvarkymas ~4,00 m?; Sieny tvarkymas ~25,00 m?; Luby tvarkymas ~4,00m?.

daZzymas
IS viso, Eur be PVM: | 330,00
PVM: | 69,30
IS viso, Eur su PVM: | 399,30
GALUTINE INVESTICIJU SUMA su PVM: | 82154,16

5.3.

Kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais

0,49%
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6. Numatomu igyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas

Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy energinis
naudingumas nustatytas vadovaujantis Pastato energinio naudingumo jvertinimo metodika. Suminés
Siluminés energijos sgnaudos namo patalpy Sildymui kWh/m?/metus nustatytos pagal planuojamas
igyvendinti energija taupancias priemones. Numatomy jgyvendinti priemoniy suminis energinis
naudingumas jvertintas palyginus planuojamas Siluminés energijos sgnaudas su esamos padéties
skai¢iuojamosiomis §iluminés energijos sgnaudomis namo patalpy Sildymui. Sis santykis
iSreiskiamas procentais. Ismetamo Siltnamio efekta sukelianéiy dujy (toliau — (SESD) (CO,) kiekis
apskaiCiuojamas pagal STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas®. SESD (CO,) sumazéjimas apskai¢iuojamas lyginant esama padétj su ismetamu
SESD (CO,) kiekiu po atnaujinimo projekto jgyvendinimo. Rodikliai nustatomi vadovaujantis
ApraSo 14 punktu. Duomenys surasSyti j 5 lentele.

5 lentelé
. Kiekis
Eil. Rodikliai Mato
Nr. vnt.
Esama padétis | | paketas | Il paketas
1 2 3 4 5 6
PROJEKTO RODIKLIAI
6.1. Pastato energinio naudingumo klasé klasé F C c*
Skai¢iuojamosios namo Siluminés
6.2 energijos sanaudos patalpy Sildymui ir kwh/ metus 86356,11 22743,09 12242,61
o karStam vandeniui ruosti, kwh/m2/metus 743,04 195,69 105,34
i§ jy pagal energija taupancias priemones:
6.2.1. iSoriniy sieny $iltinimas kwh/m2/metus 173,58 20,96 6,40
6.2.2. stogo Siltinimas kwh/m2/metus 182,20 19,21 5,87
6.2.3. patalpy langy keitimas kwh/m2/metus 69,37 24,79 5,34
Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos
6.3, | Sanaudu patalpy Sildymui irkarStam procentais ; 73.66% | 8582%
vandeniui ruosti sumazéjimas, palyginti su
esamos padéties duomenimis
6.4. Iimetamo SESD (CO,) kiekio sumazéjimas tony/metus - 0,00 44,47
PROJEKTO ETAPO RODIKLIAI*
6.5. Pastato energinio n.audlngum(? klase, Klasé ) ) )
igyvendinus pirmojo etapo priemones
Skaiciuojamyjy Siluminés energijos
sanaudy patalpy Sildymui ir karStam
6.6. vandeniui ruosti sumazéjimas, palyginti su procentais - - -
esamos padéties duomenimis, jgyvendinus
pirmojo etapo priemones

Pastaba: C/B Kklasiy atvejais, jei pastato projektavimas/statyba finansuota LR/ES biudZeto léSomis, turi biuti
iSmatuotas pastato sandarumas.

* - paaiSkinimas/pagrindimas pateiktas priede Nr.10.



8. Projekto parengimo ir igyvendinimo suvestiné kaina

Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestin¢ kaina nustatoma susumuojant skai¢iuojamaja
statybos darby kaing, projektavimo darby kaing, jskaitant projekto ekspertiz¢ ir projekto
jgyvendinimo priezitra, kurig vykdo Projekto vadovas, statybos techninés prieziiiros ir projekto
jgyvendinimo administravimo iSlaidas. Preliminarios suvestinés projekto parengimo ir
jgyvendinimo kainos pateikiamos 7 lentelé¢je. Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo

(modernizavimo) priemoniy varianty palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.

7 lentelé
) | PAKETAS Il PAKETAS
ﬁ”' ISlaidy pavadinimas
r. Preliminari Santykiné Preliminari Santykiné
kaina, Eur | kaina, Eur/m? | kaina, Eur | kaina, Eur/m?
1 2 3 4 5 6
8.1. [Statybos darbai, i$ viso: 75654,04 691,16 82154,16 750,54
Is jy:Statybos darbai, tenkantys
8.1.1 |energijos efektyvumq didinancioms 75254,74 687,51 81754,86 746,89
priemonéms
Projekto parengimas (jskaitant
g, |ckspertize, jei butina, ir projekto 7565,40 69,12 8215,42 75,05
jgyvendinimo priezilra, kurig vykdo
Projekto vadovas)
8.3. [Statybos techniné priezitira 1513,08 13,82 1643,08 15,01
8.4. |Projekto administravimas 463,56 4,23 463,56 4,23
Galutiné suma: 85196,08 778,33 92476,22 844,84

Pastaba: Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo iSlaidos neturi
virSyti 3,50 euro (be PVM) vienam kvadratiniam metrui buto naudingojo ar kity patalpy bendrojo ploto per visa
projekto jgyvendinimo laikotarpj, jeigu jgyvendinamas atnaujinimo (modernizavimo) projektas, pagal kurj numatoma
pasiekti C ar B pastato energinio naudingumo klase.

9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas
Investicijy atsipirkimo laikas apskaiCiuotas vadovaujantis Daugiabucio namo atnaujinimo

(modernizavimo) investicijy ekonominio naudingumo jvertinimo metodika.
Investicijy ekonominio jvertinimo rodikliai.

8 lentelé
Eil. . Rodiklio reik§mé
Nr. Rodikliai Mato vnt. | paketas 11 paketas
9.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.1.1. pagal suvesting kaing metai 66,6 48,9
9.1.2. atémus valstybés paramqg metai 41,5 30,5
9.2. Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
9.2.1. pagal suvesting kaing metai 58,8 43,3
9.2.2. atémus valstybés paramg metai 41,2 30,3
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11. Projekto finansavimo planas

10 lentelé

Eil. Nr.

LéSy Saltiniai

Planuojamos léSos

I paketas

Il paketas

Pastabas

Procentiné
dalis nuo visos
sumos %

Suma, EUR Suma, EUR

Procentiné
dalis nuo visos
sumos %

2

3 4 5

6

11.1.

Planuojami lésy Saltiniai projekto
parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu

1111

Buty ir kity patalpy savininky nuosavos
1ésos

0,00 0% 0,00

0%

11.1.2

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo
1éSos

75654,04 89% 82154,16

89%

11.1.3

Valstybés paramos 1¢Sos, kurios
skiriamos apmokant projekto parengimo,
jo administravimo ir statybos techninés
prieziiiros islaidas

9542,04 11% 10322,06

11%

1114

Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito
paramos tiekéjo 1&350s)

0,00 0% 0,00

0%

IS viso:

85196,08 100% 92476,22

100%

11.2.

Valstybés paramos léSos, kurios bus
skiriamos kompensuojant iSlaidas
igyvendinus projekta, iS ju:

32118,46 38% 34848,52

38%

11.2.1.

projekto parengimo islaidy
kompensavimas

7565,40 100% 8215,42

100%

Valstybés

11.2.2.

statybos techninés prieziiiros islaidy
kompensavimas

1513,08 100% 1643,08

100%

parama nuo
2017 m.
lapricio 01d.

11.2.3.

projekto igyvendinimo administravimo
iSlaidy kompensavimas

463,56 100% 463,56

100%

- 100%

11.2.4.

valstybés parama, tenkanti energinj
efektyvuma didinan¢ioms priemonéms:

11.2.4.1.

kompensuojant 30 proc. investicijy,
tenkanc¢iy Vyriausybés nustatytoms
energinj efektyvuma didinanéioms
priemonéms

22576,42 30% 24526,46

30%

11.2.4.2.

papildoma valstybés parama,
kompensuojant 10 proc. $iy priemoniy
igyvendinimo kainos

0,00 10% 0,00

10%

11.2.4.2.1.

valstybés paramos dydis, kai
jgyvendinant atnaujinimo projektq
daugiabuciame name, jrengiamas
atskiras ar modernizuojamas esamas
neautomatizuotas Silumos punktas,
jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy

0,00 10% 0,00

10%

11.2.4.2.2.

valstybés paramos dydis, kai
pertvarkoma ar keic¢iama Sildymo
sistema, butuose ir kitose patalpose
jrengiant individualios Silumos apskaitos
prietaisus ar dalikliy sistemq ir (ar)
termostatinius ventilius

0,00 10% 0,00

10%
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12. Preliminarus investicijy paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams

11 lentele
= - Investicijy suma, Eur
2 8 % -
SIS o Energinj efektyvuma .
Es £ didinan¢ioms Valstybés Tnvesticijy o
= o = priemonéms E) parama suma Preliminarus »
2 E 2 € £ energinj Y ménesinés | S
=z g0 o3 = 9 atémus . =)
< 2 ES 5 2 efektyvuma valstvbés imokos =
nié S :_Oa. 2 g E 9 -a > didinanc¢ioms ara};n dydis, s
gz = ) T = @ = priemonéms, p & Eur/m?
23 = S -2 32 2 Eur Eur
- = R =B g
- W A= c O >
= 8 = o = s >
E v < m .S c £
R = =
1 2 4 5 6 7 8 9 10
| paketas
Butas Nr.1 29,49 17318,56 3083,08 107,58 20509,22 6120,49 14388,73 2,03
Butas Nr.2 47,18 27707,35 4051,08 172,11 31930,54 9527,53 22403,01 1,98
Butas Nr.3 32,79 19256,55 3838,12 119,61 23214,28 6928,40 16285,88 2,07
IS viso: | 64282,46 | 10972,28 399,30 75654,04 22576,42 53077,62 2,02
Il paketas
Butas Nr.1 29,49 16210,19 4075,28 107,58 20393,05 6085,64 14307,41 2,02
Butas Nr.2 47,18 25934,11 | 10067,20 172,11 36173,42 10800,39 25373,03 2,24
Butas Nr.3 32,79 18024,15 7443,92 119,61 25587,69 7640,42 17947,27 2,28
IS viso: | 60168,46 | 21586,40 399,30 82154,16 24526,46 57627,70 2,19

Pastaba: Paskirstant 1é$as buty ir kity patalpy savininkams, jvertinamos bendrosios investicijos, kurios paskirstomos
proporcingai daliai bendrojoje nuosavybéje (buto ir kity patalpy naudingajam (bendrajam) plotui ir individualios
investicijos (buto ar kity patalpy langy keitimui, rekuperaciniy (védinimo) sistemy, nesusiety su bendrosiomis pastato
inzinerinémis sistemomis ir skirty vienos patalpos savininko poreikiams tenkinti, jrengimui ir kitoms priemonéms).
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13. DidzZiausios leistinos ménesinés imokos dydis:

Preliminari ménesiné jmoka (eurais/m?), susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto
investicijy apmokéjimu (nejskaitant lengvatinio kredito paliikany) jgyvendinus daugiabuc¢io namo
atnaujinimo-(modernizavimo) projekta, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo
ploto 1 kv. metrui, atémus teikiamg valstybés parama, tenkancig daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) investicijy plane numatytoms energinj efektyvumg didinan¢ioms priemonéms,
neturi buti didesné (iSskyrus atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy
savininkas) uz apskaiciuotaja pagal formule:

| = ((Ee — Ep) x Ke/12) x K x Kp x Ka, kur:

| — didziausia daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka
(Eur/m? per ménesj);
Ee — skaiciuojamosios Siluminés energijos sagnaudos per metus prie§ daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinima (kWh/m? per metus);
Ep — skai¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus, jgyvendinus daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta (kWh/m? per metus);
Ke — Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrecioje vietoveje Investicijy plano rengimo
dieng (Eur/kWh), t.y. priimta, kad 1) Sildant kietu kuru Siluminés energijos kaina 0,02 Eur/kWh; 2)
Sildant Silumos siurbliu oras-oras Siluminés energijos kaina 0,025 Eur/kWh;
12 — ménesiy skaicius per metus (mén.);
Kp — Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos pokycio jvertinimo paklaidos
koeficientas — 1,9;
K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusig su energija taupanciomis atnaujinimo
(modernizavimo) priemonémis, atsizvelgiant j Programos, priedo pastabos 4 punkta, — 1,2;
Ka — koeficientas taikomas, kai jgyvendinant projekta jrengiami atsinaujinantys energijos Saltiniai
(saulés, véjo, geoterminés energijos, biokuro ir panasiai) — 1,3.

Sios jmokos dydis galioja visam atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy
1Smokéjimo laikotarpiui (iSskyrus atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy
savininkas).

Didziausia (leistina) ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy
bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui | paketui yra 2,08 EUR/m’/mén., 11 paketui 3,94
EUR/m?/mén.

Jei preliminarus ménesinés jmokos tarifas tenkantis konkreiam butui virSija didZiausios
(leistinos) imokos tarifo dydj, tvirtinant Investicijy plana turi buti gautas to buto savininko rasytinis
sutikimas arba koreguojamas investicijy dydis, ar ilginamas kredito grazinimo terminas.

| paketo preliminarios ménesinés imokos nevirsyja didZiausios leistinos ménesinés imokos.
Il  paketo preliminarios ménesinés imokos nevirSyja didZiausios leistinos ménesinés
imokos.

14. Preliminarus kredito graZinimo terminas 20 mety, Kuris patikslinamas kreditavimo
sutartyje.
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1 priedas. Daugiabucdio namo esama padétis (fotofiksacija)

24






2 priedas. Daugiabuc¢io namo esami fasadai (preliminaris)

| PAKETAS

SUTARTINIS 7Y MEJIMAS

IETIMO DURYS KEICIAMOS NAUJOMIS DURIMIS
LANGALI KEICIAMI NAUJAIS 2-JU STIKLU PVC LANGAIS

1 13980 7

10120

Pastaba: langy kiekis yra preliminarus, kuris nustatytas atlikus vizualine apZitra (fotofiksacija).
Atliekant techninj darbo projekta, ju kiekis gali biiti maZesnis. Kiekiy skaifiavimas atliktas
vadovaujantis atliktais natariniais matavimais.
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Il PAKETAS

S ra1 T 1
210 121 | |
LgJ Lg_l L=d LlJ
—
UG NG LU P UGG SING UG B Ur g SNG4
g S 0 09500 s 0a
S UG SN P U CUNG NN G U P C O VA I
S
rs7 ra
131 /1
L‘%J LgJ
==

SUTARTINIS ZY MEJIMAS

IEJIMO DURYS KEICIAMOS NAUJOMIS DURIMIS
LANGAI KEICTAMI NAUJTAIS 2-JU STIKLU PVC LANGAIS
F==—=—=dLANGAI KEICIAMI NAUJAIS 3-JU STIKLU PVCLANGAIS

1 13980 7

10120

Pastaba: langy kiekis yra preliminarus, kuris nustatytas atlikus vizualine apZitra (fotofiksacija).
Atliekant techninj darbo projekta, ju kiekis gali biiti maZesnis. Kiekiy skaifiavimas atliktas
vadovaujantis atliktais natiiriniais matavimais.
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3 priedas. Statinio vizualinés apZiuros aktas

VIZUALINES APZIUROS AKTAS
Nr. 2020-11-09/05

Prienai
Investicijy plano rengimo vadové ir pastaty energinio naudingumo sertifikavimo eksperté Ausra
Jarmoskiené atliko daugiabuc¢io namo Kestucio g. 42 Prienuose, vizualing apzilira rengiant

investicijy plang ir nustaté:

Eil. Vertinimo Bendras ISsamus biiklés aprasymas
Nr. objektas jvertinimas* (defektai, deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.)
Sienos - rastai, iSoréje apkaltos medinémis dailylentémis. Sienos
drégsta, persala, patiriami dideli $ilumos nuostoliai. Pastato sieny
1. sienos (fasadinés) 2 konstrukcijos fiziné buklé ir Siluminé varza netenkina STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas*.
Pamatai betono. Pastato pamaty buklé prasta, matyti, kad j
L. konstrukcijy vidy patenkanti drégmé ardo struktiira. Nuogrindos
pamatal ir . . Lo, e =
2. nuogrindos 2 nera }r'engtos. Pastebllml ;truk}mal. Pastato pamaty buklé ir
Siluminés varzos lygis netenkina STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.
Pastato stogas Slaitinis, lietaus nuvedimo néra. Pastogé neapsiltinta.
3 stogas Apsauginé stogo tvorelé nejrengta. Pastato pastogés Siluminés
' 2 varzos lygis tenkina STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.
Esami pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 reikalavimus, jy
buklé gera. Like nepakeisti langai — mediniai suporinti. Pastebéti
mediniy langy rémy papuvimai, daugelyje viety pastebétos rémy
4 langai butuose ir 3 deformacijos, iSsigaubusiuose rémuose trukinéja stiklas. Dél $iy
' kitose patalpose pazeidimy langy rémai yra nesandariis, kai kurie iki galo
neuzsidaro, praleidzia Saltg org, kuris cirkuliuoja j buty patalpas. Jy
Siluminés savybés neatitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.
balkony ar lodzijy
5. laikanciosios - -
konstrukcijos
6. risio perdanga - -
langai ir lauko Pastogés langai seni mediniai, nesandariis, deformuotais rémais,
durys laiptinése ir vyksta nuolatiné nekontroliuojama lauko oro infiltracija. Lauko
7. kitose bendrojo 2 durys medinés.Esamy mediniy langy ir lauko dury Siluminé varza
naudojimo netenkina STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
patalpose projektavimas ir sertifikavimas® keliamy reikalavimy.
Sildymo
8. inzinerinés 2 Krosninis $ildymas.
sistemos
kar$to vandens
9. inzinerinés - -
sistemos
vandentiekio
10. inzinerinés - -
sistemos
nuoteky Salinimo
11. inzinerinés - -
sistemos
védinimo
12. inzinerinés - -
sistemos
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Elektros  bendrosios inZinerinés sistemos btklé prasta.
elektros . . S L . _
. Magistraliniai elektros laidai nuo jvadinés spintos iki skydy
bendrosios N . S .
13. e 2 laiptinése aliuminiai. Laidai nekeisti nuo namo pastatymo mety.
inzinerinés . o . e
sisternos Esamas laidy skerspjuvis nepakankamas dél padidéjusio elektros
vartojimo galingumy butuos.
Investicijy plano rengimo vadove ir pastaty energinio Ausra Jarmoskiené

naudingumo sertifikavimo eksperté

Namo bendrojo naudojimo objekty valdytojo atstovas (-ai),
kiti apzitiros dalyviai:
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4 priedas. NATURINIU MATAVIMU ATLIKIMO AKTAS

2020-11-10 Nr. 05

Vilnius

Statinio adresas: Kestucio g. 42 Prienai.

Natirinis matavimas: Dél darby kiekiy nustatymo Investicijy plano rengimui.
Statinio planuojamus statybos darby kiekius nustaté: Ausra Jarmoskiené.
Investcijy plano rengimo vadove: Ausra Jarmoskiené.

Kiekis

Planuojami darbuy

Planuojami darby

Eil. . Mato kiekiai, nustatyti kiekiai, nustatyti
NT. Pavadinimas vnt. atliekant atliekant
matavimus vietoje matavimus vietoje
| PAKETAS Il PAKETAS
1 2 3 4 5
I ENERGINI EFEKTYVUMA DIDINANCIOS
PRIEMONES*
~170,70m’ ~170,70m’
1 Fasado sieny siltinimas, jskaitant sieny m2 (i sieny plota jtrauktas | (i sieny plotg jtrauktas
" |konstrukcijos defekty pasalinimq. angokra$ciy plotas angokra$¢iy plotas
~23,30m?) ~23,30m?)
~94,00m’ ~94,00m’
(atZzeminé cokolio (atZeminé cokolio
o . o dalis ~ 33,20m’ dalis ~ 33,20m’
Cokolio sieny Siltinimas, jskaitant cokolio sieny .. . .. .
2 konstrukcijos defekty pasalinimg ir nuogrindos m2 pozemine c0k0|2| 0 pozemine cok0121 o
' - dalis ~ 60,80m") dalis ~ 60,80m")
sutvarkymgq
Nuogrindos kiekis Nuogrindos kiekis
~35,00 m? ~35,00 m?
Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo
S.lamn.w St?go prengumas (ZSSkym.s p atalp “p qs.to.ge] ¢ Stogo dangos kiekis | Stogo dangos kiekis
jrengimgq) ir (ar) perdangos po védinama slaitinio 5 )
T ) o ~210,00 m ~210,00 m?
3. Stogg pvas.tolg.e Siltinimas, ir (af”) lazptz; i statom.o' mz
najo Slaiiio stogo pastoge renginas energi Pastoges kiekis | Pastoges kieki
Yvumag didinanciy priemonty jrangal ~135,00 m? ~135,00 m2
eksploatuoti, jeigu pastogéje montuojami energinj
efektyvumq didinanciy priemoniy elementai
4 La_n(_gy ir ballfony'dbil'”q butuose lr_kltosepatalpose m2 ~13,00m? ~17.80m?
keitimas j maZesnio Silumos pralaidumo langus
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos
5 laikanciosios konstrukcijos sustiprinimq ir (ar) m2 i i
" |nawjos jstiklinimo konstrukcijos jrengimq pagal
vienq projektq
o [P oo ot feiion, ™ it duy ks | Mty dy ik
| SUSTUSILS Apaai’os darous, 1eji P 2vnt.( ~4,40m2) 2vnt.( ~4,40m?)
remontq ir pritaikymq nejgaliyjy poreikiams
7. | Risio perdangos Siltinimas m? - -
T T Decentralizuotas Decentralizuotas
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, T T
8. keitimas ar irencimas Vnt. | védinimas jrengiamas | védinimas jrengiamas
treng 3 butuose (~6vnt.). 3 butuose (~6vnt.).
9 Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar

keitimas:
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Silumos punkto ar katilinés (individualiy katily) ir
karsto vandens ruoSimo jrenginiy keitimas ar

Kieto kuro katilai

Silumos siurbliy oras-

9.1 |pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinanciy energijos vnt. _3vnt oras multi split
Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés energijos, biokuro ' sistemos - 3vnt.
ir panasiai) jrengimas

9.2 | balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas Vnt. - -

93 s“ild_yn_w sistemos vamzdyny Siluminés izoliacijos m ) )
gerinimas
v U iy vnt.

9.4 |sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas (m) ~ 10 vnt. (~80m) -
individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy

9.5 |sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas Vnt. ~ 10 vnt. -
butuose ir kitose patalpose

9.6. | Ranksluosciy dziovintuvai Vnt. - -

9.7. | karsto vandens vamzdyny keitimas m - -

98 karstc.) vandens vamzdyny Siluminés izoliacijos m i i

" |gerinimas
Lifty atnaujinimas (modernizavimas) — jy keitimas
techniniu energiniu poZiuriu efektyvesniais liftais,

10. |. . - o S Vnt. - -
iskaitant priéjimo prie lifto pritaikymq nejgaliyjy
poreikiams

11. |Elektros bendrosios inzinerinés sistemos Vnt. Laiptiniy kiekis - Laiptiniy kiekis -

lvnt. lvnt.

T KITOS NAMO ATNAUJINIMO

" |(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES*

11. | Vandentiekio inZinerinés sistemos m - -

12. | Nuoteky Salinimo inZinerinés sistemos (buitinés) m - -

13. | PrieSgaisrinés saugos jrenginiy Sistemos m - -

14. |Drenazo inZinerinés sistemos m - -

Grindy tvarkymas Grindy tvarkymas
~4,00 m?; Sieny ~4,00 m?; Sieny

15. | Bendrojo naudojimo laiptiniy paprastasis remontas m2 tvarkymas ~25,00 mz?; | tvarkymas ~25,00 m?;

Luby tvarkymas
~4,00m2,

Luby tvarkymas
~4,00m?2,

Nattrinius matavimus atliko:

AuSra Jarmoskiené
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5 priedas. Kainos pagrindimas

1m?
lvnt./1
Priemoné Kiekis, m? komplekto
kaina, Eur
be PVM
| paketas
Individualiy katily ir (ar) karSto vandens Kieto kuro katily kiekis - 3 vnt. 1700,00
ruo$imo jrenginiy jrengimas ar keitimas;
Sildymo sistemos atnaujinimas ar
pertvarkymas (balansavimas, vamzdyny 1 komplektas
keitimas, izoliavimas, §ildymo prietaisy, Radiatoriy skai¢ius ~ 10 vnt. (bendras galingumas apie 10 kW),
- e . . . o 4400,00
termostatiniy ventiliy jrengimas, Sildymo sistemos vamzdyny ilgis ~ 80 m.
individualiy Silumos apskaitos prietaisy ar Kiekis (gyvenamyjy patalpy Sildomas plotas)— 109,46m?.
dalikliy sistemos jrengimas)
Individualiy rekuperatoriy jrengimas Decentralizuotas védinimas jrengiamas 3 butuose (~6vnt.). 400,00
Slaitinio stogo $iltinimas, jskaitant stogo
lfOI.lsFrukCU 08 sust1pr1n1ma{ ar defgrmacu K Keic¢iamos stogo dangos kiekis ~210,00 m? 65,00
Salinima, stogo dangos keitima, lietaus
nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima
Perdangos pastogéje Siltinimas Apsiltinamos pastoges kiekis ~135,00 m? 20,00
ISoriniy steny Sﬂnmmas’}ska%tant steny Ventiliuojamo fasado kiekis ~170,70m? 100,00
konstrukcijos defekty pasalinimg
Cokolio Siltinimas, jskaitant cokolio Cokolio iltinimo kiekis (antZeminés dalies) ~33,20m? 120,00
konstrukcijos defekty pasalinima, elektros,
dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Cokolio iltinimo kiekis (pozeminés dalies) ~60,80m2 80,00
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima
Nuogrindos sutvarkymas Nuogrindos kiekis ~35,00 m? 24,80
Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy Keiciamu laneu kiekis ~1.80 m? 150 00
keitimas (jskaitant apdailos darbus) U langh ’ ’
Bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo,
tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, .. . ~ )
Silumos punkto) keitimas (jskaitant apdailos Mediniy dury kickis 2 vnt. ( ~4,40m?) 300,00
darbus)
Iej'lmo. l?:uptq re.m'ontas ir prltalk}./mas’ 2 jéjimai  pastata 1000,00
nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury
keitimas maZesnio Silumos pralaidumo Keic¢iamy langy kiekis ~11,20m? 140,00
langais (jskaitant apdailos darbus)
Bendrojo naudojimo elektros inzinerinés
sistemos, apSvietimo sistemos atnaujinimas 1 komplektas
(elektros kabeliy keitimas, Sviesos diody Laintini kiF;kis -1 vnt 2000,00
(LED) ap$vietimo ir automatinés ap§vietimo ptiniy '
valdymo sistemos jrengimas)
Laiptiniy vidaus sieny, luby, grindy Laiptiniy kiekis - 1 vnt.
paruoSimas dazymui ir daZymas, turékly Grindy tvarkymas ~4,00 m?; Sieny tvarkymas ~25,00 m?; Luby 330,00

atnaujinimas ir dazymas

tvarkymas ~4,00mz2.
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Il paketas

Atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés,

1 komplektas

V€Jo, geotermines ar acrotermines energijos) Silumos siurbliy oras-oras multi split sistemos -3 vnt. 11600,00
jrengimas
Individualiy rekuperatoriy jrengimas Decentralizuotas védinimas jrengiamas 3 butuose (~6vnt.). 400,00
Slaitinio stogo $iltinimas, jskaitant stogo
FOI}SkaCUOS sustiprinimg ar defgrmacuq Kei¢iamos stogo dangos kiekis ~210,00 m?2 65,00
Salinima, stogo dangos keitima, lietaus
nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima
Perdangos pastogéje Siltinimas Apsiltinamos pastoges kiekis ~135,00 m? 20,00
ISoriniy steny Sﬂnmmas’}ska%tant steny Ventiliuojamo fasado kiekis ~170,70m? 100,00
konstrukcijos defekty pasalinimg
Cokolio Siltinimas, jskaitant cokolio Cokolio iltinimo kiekis (antzeminés dalies) ~33,20m? 120,00
konstrukcijos defekty pasalinima, elektros,
dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Cokolio iltinimo kickis (poZeminés dalics) ~60,80m? 80,00
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima
Nuogrindos sutvarkymas Nuogrindos kiekis ~35,00 m? 24,80
Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy Keitiamu laneu kiekis ~1.80 m? 150 00
keitimas (iskaitant apdailos darbus) 1 lansy ’ '
Bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo,
tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, .. . ~ )
Silumos punkto) keitimas (jskaitant apdailos Mediniy dury kickis 2 vnt. ( ~4,40m?) 300,00
darbus)
I&jimo laipty remontas ir pritaikymas Ce

T . g . 2 jéjimai j pastatg 1000,00
nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury
keitimas mazesnio §ilumos pralaidumo Keic¢iamy langy kiekis ~11,20m? 240,00
langais (jskaitant apdailos darbus)
Bendrojo naudojimo elektros inzinerinés
sistemos, ap$vietimo sistemos atnaujinimas 1 komplektas
(elektros kabeliy keitimas, Sviesos diody Laiptini kiikis ~1vnt 2000,00
(LED) aps$vietimo ir automatinés apsvietimo pHniy '
valdymo sistemos jrengimas)
Laiptiniy vidaus sieny, luby, grindy Laiptiniy kiekis - 1 vnt.
paruoSimas dazymui ir daZymas, turékly Grindy tvarkymas ~4,00 m?; Sieny tvarkymas ~25,00 m?; Luby 330,00

atnaujinimas ir dazymas

tvarkymas ~4,00mz2.
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6 priedas. STATINIO APZIUROS AKTAS

Gintautas Malinauskas, UAB | Prieny buty Gikis” Kestu®io g. 37 LT-39129, Prienai
(u# statinio techning priefiirg atsakingo asmens vardas, pavardé, organizacijos pavadinimas)

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO APZIUROS
AKTAS

2020-05-05 Ne. 30
(data)

Prienai

{sudarymo viela)

Statinio adresas: Kestudio g 42, LT-59129 Prienai

Ap#iira: Perioding (sezoning)

Ap#itiros tikslas: [vertinti gyvenamojo namo atitvary (sieny, stogo, perdangy, langy, dury ir ki) ir
indineriniy tinkly fizing biikle (apZitréti karito, 3alto, termofikacinio, lictaus kanalizacijos, vandens

nutekamuyjy vamzdyny bilklg) taip pat jvertinti laiptiniy ir riisio bikle.

&

34

Eil. ApZitros tiksles Pastebéti defoktai, deformacijos, | Rekomenduojami darbai
Mr. grdimai defektams pagalint
1 2 3 4
1. [vertinti sieny ir cokolio bokle Sienvs rystinés 1§ vidaus tinkuotos, @4 Rekomendunjama  pakeist
iBones apkalios dailylentém | supuvasias dailylentes,
neapsiltintos. DaZai atsilupe  iSbluke. | perdadvti sienas. Patinkuoti
Dailylentés vietomis atsilupg, Cokolis | cokolj.
juostiniy pamaty  bloky @ [Sores
tinkuotas, neapdiltintas, tinkas victomis
| nubyrdips.
2. [vertinti pamuty ir nuogrindy baklg. | Pamatai jeostiniai menolitas. Pamatai| Rekomendeojama  jrengi
neapiiltinti, Nuogrinda prie  pamaty nuogrinda.
nejrengia.
3. Iwertinti stogo biklg, Stogas ilaitinis, stogo danga  asbestinis| Rekomenduojama  pakeisti
Ziferis, danga susidévejusi, asbesting stogo dangy,
4. Langy ir lauko dury laiptinése ir kitose | Mame  yra  atskiri  jéjimai.  Durys| Udsandarint j&fimo duris.
patalpose jvertinimas. nesandarios,
5. |Sildymo inZinerinés sistemos bilklés Butuose jrengtas autonominis 3ildymas, | Rekomenduojama  adlikii
jwertinimas. kietu kune. kaminy profilakting valyma,
6. |Lictaus nuvedime sistemos aptitira. | Lietaus nuvedimo  sistema  nesandari | Rekomenduojama  pakeisti
susidivejusi. latadous ir listvamedEios..
7. Vidinimo  in¥inesinés  sistemos | Ventiliacijos sisterma funkcionuoda be Rekomendunjoma  athikt
vertinimas. sutrikimsg. ventiliacijos
profilakting valymi,
8. Elekiros  bendrosios  inZinerinés| Bendro naudofimo elekiros instaliacijos| Rekomenduofama
sistemnos apiinra. infineriné jranga funkcionuoja  be|kickviensis  metsis  atlke
sutrikimy. bendro naudojimo  elekiros
inZmerinés jrangoe
| profilaktiky,
]
Stary bos-inZinierius | brdag™ A Gintautas Malinauskas
(ap2idros vadovo parsigos) {pms_?a}l {vardas, paverde)
Statiniy priefiiires inZinierius ;;H}'} i Rimantas Dubinskas
{apitiros vykdytajo pareigos) {paratas), {wvardas, pavardé)
Meistras At = Sariinas Levinskas
e e ——— -
- & ]




7 priedas. VieSojo aptarimo protokolas
2020-12-11 Nr.05

Vilnius

Atsizvelgiant | Lietuvoje paskelbta nepaprastgjg padétj, vykdant COVID-19 plitimo
prevencijg ir siekiant apsaugoti visuomenés nariy sveikata, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimg 2020-11-04 Nr.1226 "D¢l Karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo",
daugiabucio pastato Kestucio g. 42 Prienuose, investicijy plano preliminariis skaiiavimai su
paaiSkinimais buvo pateikti Prieny rajono savivaldybés administracijai, UAB "Prieny buty ikis"
atstovams ir daugiabuc¢io namo gyventojams 2020-12-03 elektroniniu pastu.

Atsizvelgus | pateiktas pastabas, paruostas investicijy planas.

Investicijy plano rengimo vadové ir pastaty energinio Ausra Jarmoskiené
naudingumo sertifikavimo eksperté
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8 priedas. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasas

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1,

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas:

Dujos:

Sienos:

Stogo danga:

Auksty skaiCius:

Bendras plotas:

Naudingas plotas:

Gyvenamasis plotas:

Taris:

UZstatytas plotas:

Gyvenamosios paskirties patalpy skai€ius:
Kambariy skai€ius:

Koordinate X:

Koordinaté Y:

Atklrimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:

Vidutine rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2
Adresas:
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Naudingas plotas:
Gyvenamasis plotas:
Taris:
UZstatytas plotas:
Gyvenamosios paskirties patalpy skai€ius:
Kambariy skaiius:
Atklrimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:
Vidutine rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomenuy nustatymo data:

23
Apraymas / pastabos:
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Atklrimo sanaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:
Vidutineé rinkos verte:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

24. Priklausinys:
Priklausanti dalis:

Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
2Zyméjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky $alinimas:
Sienos:

Auksty skaiCius:

Taris:

i$2

2020-09-16 14:50:19

20/216653

Statiniai

1981-02-03

Prienai, Kestuéio g. 42

Pastatas - Gyvenamasis namas
6992-0000-6016

giai

Gyv ji (trijy ir daugiau buty - d
1ATm

1920

100 %
Krosninis $ildymas
Néra

Néra

Néra

Rastai
Asbestcementis
1

116.22 kv. m
116.22 kv. m
86.49 kv. m

516 kub. m
141.00 kv. m

3

6

6055703.66
496848.68

34437 Eur
19503 Eur
11702 Eur
2000-11-20
2000-11-20

Pastatas - Gyvenamasis namas
Prienai, Kestuéio g. 42A
6992-0000-6049

Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
2A1m

1930

100 %

Krosninis sildymas

Rastai

Asbocementinio Siferio lakstai
1

65.27 kv. m

43.37 kv. m

43.37 kv.m

207 kub. m

76.00 kv. m

1

2

17736 Eur

7284 Eur

4370 Eur

2000-11-20

2000-11-20

Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo statiniai
(Sulinys-2vnt., lauko tualetas)
6992-0000-6038

Kiti inZineriniai statiniai

1925

100 %

633 Eur

282 Eur

169 Eur

2000-11-20

2000-11-20

Pastatas - Ukio pastatas

33/100 priklauso butui Nr. 6992-0000-6016:0001 i$ registro 20/250455
34/100 priklauso butui Nr. 6992-0000-6016:0002 i$ registro 20/250457
33/100 priklauso butui Nr. 6992-0000-6016:0003 i$ registro 20/250458

6992-0000-6027
Pagalbinio Gkio
Sl1p

1980

100 %

Néra

Néra

Néra

Plytos

1

58 kub. m

36
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9 priedas. Pastato energinio naudingumo sertifikatas

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0233-00913

1 lapas / 2 lapy

. . 5 / Nustatyta pastato (jo dalies)—
Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas j klases*: energinio naudingumo

klase:

* A++ klase yra laikoma auk$giausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantj pastatg,
G klase nurodo energiskai neefektyvy pastata

Skaigiuojamosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) Sildomo ploto:

Neatsinaujinan¢ios pirminés energijos sanaudos kWh/(m?-metai): B “_28,7 BN
- ____Atsinaujinangios pirmings energijos sgnaudos, kWh/(m?: metar):- 5o 706.49
Metmlq atsinaujinangios pirminés energijos sgnaudy santykio su metinémis  netaikoma, nes néra k.v.r.
% neatsinaujinangios pirminés energijos sgnaudomis verte, vnt.: sistemos
i Silumines energijos sgnaudos pastatui $ildyti, kWh/(m?-metai): % 68273
R s X Silumines energijos sanaudos pastatui vesinti, kWh/(m? metai): 77 e 000 )
v Sllummes energljos sgnaudos karstam buitiniam vandeniui ruosti, kWh/(m? metai): I 60.31 i
. Suminés elextros energijos sgnaudos, kWh/(m? metai): 2473
Elektros energijos sana-" :dos patalpy ap$vietimui, kWh/(m? metai): 8.23
= b0 Pastato j aplinka sme'amas CO:z kiekis, kgCO2/(m?* metai): 58.68
ol Sertlfnkawmo eksperto pastabos:
Semfkato |SdaV|mo data : ?020 12 14 Sertifikato galiojimo terminas: 2030-12-14
Sertifikatg isdave gﬂ? / : AN Atestato
ekspertas /é Nr.0233
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0233-00913

2 lapas / 2 lapy
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 6992-0000-6016
Pastato adresas: Kestutio g. 42, 59129 Prienai, Prieny r. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) $ildomas plotas, m% 116.22
Viso pastato $ildomas plotas, m* 116.22

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: F

METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) $ILDOMO PLOTO:
Pastato (jo dalies) pirminés energijos sanaudos:

Normines neatsinaujinangios pirmines energijos sanaudos, kWh/(m? metai): 320.85
Atskaitinés neatsinaujinangios pirmines energijos sgnaudos, kWh/(m? metai): 493.98
Skaitiuojamosios neatsinaujinangios pirmines energijos sgnaudos, kWh/(m? metai): 287.51
Skaiiuojamosios atsinaujinangios pirmines energijos sgnaudos, kWh/(m? metai): 706.49

Skaigiuojamyjy metiniy atsinaujinangios pirmines energijos sanaudy santykio su metinemis netaikoma, nes néra k.v.r. sistemos
neatsinaujinangios pirminés energijos sanaudomis verte, vnt.:

Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: Norminés Atskaitinés Skaiciuojamosios
Neatsinaujinangios pirmings energijos, KWh/(m? metai): 173.45 270.29 136.55
Atsinaujinangios pirmines energijos, kWh/(m?* metai): - - 682.73
Silumines energijos, kWh/(m? metai): 133.42 206.33 682.73
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) vésinti: Norminés Atskaitings Skaiiuojamosios
Neatsinaujinan¢ios pirminés energijos, kWh/(m? metai): 0 0 0.00
Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m?* metai): - - 0.00
Silumines energijos, kWh/(m? metai): 0 0 0.00
Energijos sanaudos kar§tam buitiniam vandeniui ruoti: Norminés Atskaitinés Skaiciuojamosios
Neatsinaujinangios pirminés energijos, kWh/(m? metai): 78.40 154.69 94.08
Atsinaujinan¢ios pirminés energijos, kWh/(m2 metai): - - 18.82
Silumines energijos, kWh/(m? metai): 60.31 100.45 60.31
Elektros energijos sanaudos pastate (jo dalyje): Norminés Atskaitings Skaiiuojamosios
Neatsinaujinangios pirminés energijos suminés sgnaudos, kWh/(m? metai): 69.00 69.00 56.89
Atsinaujinangios pirminés energijos sumines sanaudos, kWh/(m? metai): - - 4.95
Elektros energijos suminés sanaudos, kWh/(m? metai): 30.00 30.00 24.73
Elektros energijos sanaudos patalpy ap$vietimui, kWh/(m? metai): 13.50 13.50 823
Pastatui (jo daliai) $ildyti naudojami Silumos $altinai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Silumos $altiniai: Sildomi plotai, m:
Sil $altinis_1: Krosnys 116.22
Pastatui (jo daliai) vésinti naudojamy ora $aldan&iy jrenginiy tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Org $aldangiy jrenginiy tipas: Sildomi plotai, m*
Pastatui (jo daliai) védinti naudojamy védinimo sistemy tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:
Vedinimo sistemos tipas: Sildomi plotai, m*:
Pastate (jo dalyse) karstam buitiniam vandeniui ruoti naudojamos jrangos tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Karsto buitinio vandens ruosimo sistemos jrangos tipas: Sildomi plotai, m2:
Kar$to vandens ruo$imo sistemos pastate (jo dalyje) néra 116.22
Pastato j aplinkg iSmetamas CO: kiekis (kgCOz2/(m? metai): 58.68
Pastato (jo dalies) sandarumo skaigiavimo duomenys, kartai per valanda: 8.41
Nuorodos i§samesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) www.betalt.It;
ekonomigkai efektyvy energinio naudingumo gerinima; www. m{lg?ﬁs‘a It
Sertifikato iSdavimo data: 2020-12-14 Sertifikato galiojimo terminas: 2030-12-14
Renatas Milasius Q:eg;a;g

Sertifikata isdave ng% ,
ekspertas J 4 47 g
/
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Eil.
Nr.

4.1
4.2
4.3
44
45
46
4.7

9:
10.
1.
12,

13.
14.
15.
16.
17.

Pastato energijos sanaudy skaigiavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0233-00913

Energijos sgnaudy apibadinimas

Silumos nuostoliai per pastato sienas*
Silumos nuostoliai per pastato stogg*
Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iore*
Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*:
- per grindis ant grunto*
- per horizontaliai pakraggiuose apsiltintas grindis ant grunto*
- per vertikaliai pakra$giuose apsiltintas grindis ant grunto*
- per vertikaliai ir horizontaliai pakrasgiuose apsiltintas grindis ant grunto*
- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*
- per grindis vir§ vedinamy pogrindziy*
- per grindis vir§ nesildomy vedinamy rasiy*

Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, §vieslangius ir kitas
skaidrias atitvaras*

Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy
del dury varstymo*

Silumos nuostoliai per pastato ilginius $iluminius tiltelius*

Silumos nuostoliai dél pastato vedinimo*

Silumos nuostoliai dél virsnormines iSores oro infiltracijos*
Silumos pritekejimai i§ iSores pastato (jo dalies) 3ildymo laikotarpiu
Vidiniai Silumos i8siskyrimai pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu

Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu
kompensuoja $ilumos pritekeéjimai i§ iSores ir vidiniai Silumos i§siskyrimai

Sumines elektros energijos sgnaudos pastate

Elektros energijos sgnaudos patalpy ap3vietimui
Silumineés energijos sgnaudos kar$§tam vandeniui ruosti
Silumines energijos sanaudos pastatui $ildyti

Siluminés energijos sanaudos pastatui vesinti

* Silumines energijos, sunaudotos pastatui ildyti, nuostoliai.

Pastaty energinio naudingumo W7 Renatas Milagius
sertifikavimo ekspertas / 72/
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Skaigiuojamosios energijos
sgnaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto
per metus, kWh/(m?-metai)
173.58
182.20

0.00

93.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

69.37

22.51

51.50
89.75
35.33
44.73
29.40
59.40

2473
8.23
60.31
682.73
0.00

Atestato
Nr.0233



Eil.
Nr.

10.

11

12.

14.

15.

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0233-00913

Priemones pastato (jo dalies) energiniam
naudingumui gerinti

Pastato sieny apsiltinimas, kad visy sieny $ilumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klases pastatui

Pastato stogy apsiltinimas, kad visy stogy Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato perdangy, kurios ribojasi su iore, apsiltinimas, kad visy
perdangy, kurios ribojasi su i$ore, ilumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klases pastatui

Pastato grindy ant grunto apsiltinimas, kad jy Silumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klases pastatui

Horizontaliai pakraggiuose apsiltinty grindy ant grunto
apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

Vertikaliai pakra$giuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas,
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klaseés pastatui

Vertikaliai ir horizontaliai pakraggiuose apsiltinty grindy ant
grunto apsiltinimas, kad jy ilumos perdavimo koeficientas
atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Sildomo rasio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas,
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui

Grindy vir$ védinamy pogrindziy apsiltinimas, kad jy Silumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Grindy vir§ nesildomy vedinamy rasiy apsiltinimas, kad ju
Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés
pastatui

Pastato langy keitimas langais, atitinkangiais reikalavimus C
klasés pastatui

Pastato i$oriniy jéjimo dury keitimas j durimis, atitinkangiomis
reikalavimus C klasés pastatui

Pastato karsto buitinio vandens ruo&imo sistemos
rekonstravimas, kad $iluminés energijos sanaudos kartam
vandeniui ruosti atitikty reikalavimus C klases pastatui

Energijos sgnaudy Sildymui sutaupymas, jei pastato &ildymo
sistema bty jrengta pagal reikalavimus C klasés pastatui

Minimalus Silumines energijos pastatui $ildyti sutaupymas, jeigu
pastatas atitikty C energinio naudingumo klase ir jo &ildymo
sistema atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastaty energinio naudingumo .

40

Silumines energijos
kiekis, kurj galima
sutaupyti pastato
(jo dalies) $ildomo

ploto kvadratiniame
metre per metus,
jdiegus priemone,

kWh/(m? metai)

154.09
164.50

0.00

68.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49.86
17.01

0.00

348.95

549.31

/L { Renatas Milasius
sertifikavimo ekspertas b‘éy

Silumings energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato
(jo dalies) suvartojamo
energijos kiekio, kurig
galima sutaupyti
jdiegus priemone

0.23
0.24

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.07
0.02

0.00

0.51

0.80

Atestato
Nr.0233



10 priedas. PAAISKINIMAS DEL B ENERGINES NAUDINGUMO KLASKES
NEPASIEKIMO

Pagal daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasu (LR
Aplinkos ministro 2009-11-10 jsakymas Nr. D1-677), (pakeitimas 2019-12-30 jsakymu Nr. D1-
775, isigalioja nuo 2019-12-31) II skyriaus 13 punkta " Viename is varianty turi biiti numatytas
Silumos apskaitos sistemos ir/ar termoreguliatoriy butuose ir kitose patalpose jrengimas ir pasiekta
aukstesné nei C pastato energinio naudingumo klasé".

Numatomas modernizuoti daugiabutis pastatas Kestuc¢io g. 42, Prienuose, neturi vandentiekio
ir nuoteky Salinimo sistemy, Sildomas - krosnimis. Atsizvelgiant j Sig aplinkybe, karSto vandens
sistemos pastatas neturi, t.y. jis ruoSiamas individualiai Salta vandenj paSildant ant viryklés ar
kitokiu budu.

SkaiCiuojant pastato energinj naudingumg NRGS5 programa, nustatomi pastato suvartojami
atsinaujinancios ir neatsinaujinanc¢ios pirminés energijos kiekiai pastatui $ildyti, vésinti, patalpoms
apSviesti, karStam buitiniam vandeniui ruosti, Siluminés energijos kiekis pastatui Sildyti, taip pat kiti
pastato energinio naudingumo klasei nustatyti reikalingi rodikliai.

Pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio Cj verté apibudina neatsinaujinancios
pirminés energijos vartojimo efektyvuma $ildymui, védinimui, vésinimui ir ap§vietimui. C; rodiklio
verté priklauso nuo to, kokie energijos Saltiniai naudojami pastatui Sildyti reikalingai energijai
iSgauti.

Pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C, verté, apibtidina energijos vartojimo
efektyvuma karStam buitiniam vandeniui ruosti: A++ klasés - C, <0,70; A+ klasés - C, < 0,80; A
klasés - C,<0,85; B klasés - C, < 0,99; kity energinio naudingumo klasiy pastatams reikalavimai
nekeliami. Efektyviausias buidas sumazinti rodiklio C; verte, o kartu ir pagerinti pastato energinj
naudingumg — jrengti kar§to vandens ruoSimo sistemas, naudojancias energijg 1§ atsinaujinanciy
iStekliy.

Kaip matome, norint pasiekti B klase, rodiklio C, verté turi biiti < 0,99.

Daugiabutis pastatas Kestucio g. 42, Prienuose, neturi karSto vandens sistemos, jo paruoS$imo
biido néra galimybés modernizuoti, todel ir pasiekti pastatui energinio naudingumo B klas¢ néra
galimybés.

Il paketo preliminaraus sertifikato duomenys:

C1=0,6143 (A intervale).
C2=1,2000 (C intervale).

Kartu C1ir G2 patenka | "C" klases
intervala.

Investicijy plano rengimo vadové ir pastaty energinio AuSra JarmoSkiené
naudingumo sertifikavimo eksperté
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